
Ensemble,
hors des
sentiers
battus.

L’ULTIME SYSTÈME DE
CHENILLES UTV 4 SAISONS



CONFORT SANS COMPROMIS
Pour de longues heures de travail
· � �Profil de chenille optimisé pour une conduite confortable et moins bruyante.
· � �Pneu en caoutchouc épais sur les roues pour absorber les impacts.
· � �Rayon de braquage le plus court du marché grâce au profil de chenille avant agressif.

CAPACITÉ DE CHARGE
Capacité de charge de 4 000 lb
Le système le plus robuste et durable sur le marché. Il excelle dans la boue et la neige avec une traction 
élevée, offrant un confort optimal sur les terrains accidentés.

ENTRETIEN MINIMAL
Conception robuste et durable
Fabriqué à partir de matériaux de première qualité, 
avec des caractéristiques de conception 
optimisées, il nécessite un entretien minimal.
· � �Seul système conçu pour le nettoyage à 

haute pression.
· � �Les roulements de l’essieu principal 

peuvent être facilement retirés avec 
4 boulons.

· � �Tension de chenille facilement ajustable 
avec un indicateur visuel.

· � �Garantie de 3 ans, la meilleur de sa 
catégorie.

Dent de barbotin ultra épaisse 
en UHMW-PE pour une durée 
de vie optimale.

Joint torique (O-ring) pour 
prévenir la contamination.

Tandem en acier Hardox® 450 pour 
une haute élasticité, ne plie pas sous 
des charges lourdes pour une grande
résistance aux chocs.

Essieu pivotant en aluminium 7075 
avec surmoulage en caoutchouc 
pour une haute résistance.

Arbre de tensionneur en chromoly 
pour une protection accrue contre 
les débris.

Dent de traction extra large pour la transmission de couple.

Joint à triple lèvre pour 
empêcher l’infiltration d’eau 
et de boue.

Roue de coin avec 
cœur en aluminium 
pour une longévité 
accrue.

Capuchon de roue vissé 
avec joint torique pour 
prévenir la contamination.

Roue en UHMW-PE 
compressé pour une 
résistance élevée à 
l’abrasion.

Châssis coulé en aluminium 206, un alliage 
résistant à la fatigue. Ne rouille pas et ne 
casse pas.

Roulement boulonné à rouleaux coniques à 
double rangée inspiré de l’industrie automobile.

Essieu principal forgé en chromoly de 40 mm (1,58 po) pour une capacité accrue.

CONÇU POUR UNE DURABILITÉ OPTIMALE  -  avec des pièces de qualité

UN VÉRITABLE SYSTÈME 4 SAISONS
Aucune glissière d’appui latéral en plastique
Le seul système haute traction utilisant des chenilles guidées par des roues sans l’utilisation de glissière en 
plastique. Travaillez en toute confiance avec votre système tout l’été sans craindre la surchauffe des glissières.

Imbattable dans la boue et l’eau, avec la plus grande résistance
à l’immersion.
Protection optimale à plusieurs niveaux des roulements contre l’infiltration d’eau et de saleté pour la plus 
longue durée de vie sur le marché.
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Avant : 356 mm (14 po)   |   Arrière : 394 mm (15,5 po)

Avant : 1 086 mm (42,8 po)   |   Arrière : 1 290 mm (50,8 po)

Avant : 640 mm (25,2 po)   |   Arrière : 641 mm (25,2 po)

Avant : 221 mm (8,7 po)   |   Arrière : 240 mm (9,5 po)

Avant : 686 mm (27 po)   |   Arrière : 838 mm (33 po)

Avant : 416 mm (16,38 po)   |   Arrière : 419 mm (16,5 po)

+ 127 mm (5 po)

1,78 m2 (2 761 po2)

Avant : 65,7 kg (144 lb)   |   Arrière : 85,2 kg (188 lb)
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Bobcat UV34   |   Kubota RTV-XG et gamme RTV-X

Industriel
Profil conçu pour minimiser les dommages au sol.

Performance
Hauteur des dents de traction : 28,6 mm (1,125 po)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Arrière Avant


